
Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas 
sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar sempre
confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.
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SOLICITE UM ORÇAMENTO

Dimensões (mm)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações

o verdadeiro 
 GIRO ZERO

MODELO ViO27-6

CABINE ABERTA

VERSÃO SEM ENGATE

PESO (MASSA) ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO Kg 2625 / 2735

TIPO Ciclo Diesel YANMAR 3TNV76-NBVA-1

POTÊNCIA kW (hp) / rpm 15,8 (21,2) / 2500

CAPACIDADE m³ 0,08

LARGURA mm 490

CAÇAMBA kN 23,1

BRAÇO kN 14,4

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO mm 2540

VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO ALTA / BAIXA Km/h 4,5 / 2,8

VELOCIDADE DE GIRO rpm 10

ÂNGULO DE GIRO DA LANÇA (ESQUERDA / DIREITA) graus 47 / 74

PRESSÃO DE CONTATO ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO kPa (PSI) 29,5 (4,28) / 30,7 (4,45)

BOMBA DE DESLOCAMENTO VARIÁVEL L/min 30,2 x 2

BOMBA DE ENGRENAGEM L/min 21,3 x 1 - 11,3 x 1

PRESSÃO DE ALÍVIO DO SISTEMA Mpa (PSI) 20,6 (2987) x 2 - 18,1 (2631) x 1 - 2,9 (427) x 1

CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL Litros 30,5

Mpa (PSI) 20,6 (2987)

L/min 51,3
P.T.O. HIDRÁULICO FLUXO COMBINADO DE AÇÃO DUPLA 

SISTEMA HIDRÁULICO
CAPACIDADE DA BOMBA

MOTOR

DESEMPENHO

CAÇAMBA 

FORÇA DE ESCAVAÇÃO 



Fornecendo serviços que mantêm você no caminho certo

(      -   )

Uso eficiente das máquinas devido ao
monitoramento remoto

A ViO20-6 tem o opcional de ser equipada com GPS e terminal de 
comunicação, permitindo que você gerencie informações de localização 
através desse sistema de comunicação. 

Cliente

Rápida Resposta

Motor Limpo e Silencioso

Equipada com motor diesel YANMAR 3TNV76 

que fornece uma potência de 15,8 kW

Garantia

Além da garantia regular (válida por um ano), toda a linha de miniescavadeiras YANMAR conta com a possibilidade de 01 (um) ano 

adicional de garantia. Consulte o regulamento com a concessionária da região.

CARACTERÍSTICAS

Estrutura de proteção na capotagem
(Roll Over Protective Structure) 


